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Trd dr vackert
med sitt levande material, dir kvistar och adringar
gor att ytan lever. Tank vad mycket man kan géra
med tripanelens montering, stiende, liggande, bred
eller smal, just dessa valmojligheter som ger den

dir dkta kinslan av personlig prigel, och vad kul
att sen fi mala den dir firgkombinationen
som ingen annan har. Det 4r det som gor
det lite extra spinnande med tri.
Visst dr garageportar
vackrast 1 tri.




EdsbyPorten

EdsbyPorten ir sedan linge kint for sina
kvalitetsportar i tri. Under mer 4n fyrtio &r har vi
tillverkat och utvecklat triportar, som i dag marknadsfors
under namnet EdsbyPorten.

Vira tva grundutféranden pi portar ir; Vipporten som du
enkelt 6ppnar framat/uppét och Slagporten som 6ppnas
som en dubbeldérr. Bida dessa portar finns i manga olika
kombinationer, s utbudet ir stort. Var konstruktion
pa portar héller den allra hégsta kvalité och vi kan idag
limna livstids garanti mot fjaderbrott, vilket vi 4r
ensamma om. Virt sikerhetstinkande har medfért
dragfjidrar som ir inkapslade, allt for att eliminera
brott och klimskador.

Vara portar ir enkla, robusta, funktionella, sikra och
naturligtvis vackra.

sd hdr mater
da din port

For att du ska f3 rice port till ditt garage har du hir nedan
en beskrivning p& hur du enklast miter ditt utrymme.
Allt for att underlitta vid bestillning.

Exempel: En port som hos oss ir standard, dvs modul
24 eller 25 pa bredden och 20 eller 21 pa héjden,
dr anpassad for att passa er Sppning som ir
t.ex 2500x2100 mm, d& ska ni ha en
modul som heter 25-21.

Vi har dé anpassat porten till just den 6ppningen
for att fi plats med bade titning och distanskilar.
Enkelt eller hur?

Bredd i mm

Héjd i mm




nagra enkla
skdl
for att valja en
EdsbyPort

1

EdsbyPorten ir Sveriges populéraste garageport i tri.
Utsidan 4r beklidd med panel av gran eller furu
som standard, men kan naturligtvis fas i
annat trislag om si 6nskas.

2

EdsbyPorten finns som Vipport eller Slagport i
en mingd olika varianter som standard.
Dessutom har du mojlighet att special-

bestilla efter eget métt och utseende.
Vilj sjilv med tanke pé
utseendet pd
ditt hus.

>

EdsbyPorten ir litt som en fjader att 6ppna och stinga,
tlig och stark, har hog kvalité, snygg design,
ir utrymmessndl, samt har ett heltickande
fjaderskydd som eliminerar
risken for klimskador.

4

EdsbyPortens enkla konstruktion
gor den ldtt att inmontera
dven for de som vill géra det sjilva.
Levereras monterad och justerad frin fabrik.

3>

EdsbyPorten limnar livstids garanti mot fjaderbrott,
10 ars garanti pé beslag och 2 drs garanti pa funktion
och mélning (méaln utf6rd pa fabrik).

Vipporten



Vipporten ir vir sirklass populéraste garageport.
Hir fir du en gedigen konstruktion som uppfyller alla
de krav som man stiller pd en garageport idag.
Vipporten har en robust stilkonstruktion som 4r
utrymmessndl. Den kriver inga skenor i taket,
vilket innebidr manga sparade dm i utrymme.

I stdlkonstruktionen sitter dragfjidrar som 4r
vil inkapslade i en metallhylsa, allt for att
eliminera klimskador.

Kall-garageporten ir uppbyggd av 4 mm plywood pé
fingerskarvade reglar och ir isolerad.
Varm-garageporten ir uppbyggd pd aluminiumstomme med
insida klidd i aluminiumplét. Utsida beklides enl vér standard,
se nedan. Isolerad med 40 mm cellplast.

P4 den nedersta - mest utsatta delen - har alla
Edsbyportar en sparkpldt av svart stdlplc.

Utsidan beklids med granpanel (finsdgad yta) som standard. Som
tillval finns dven panel i furu, ek och teak. Efter kontakt med oss pd
EdsbyPorten kan du dven kdpa panel frén din lokala byggmaterial-
handlare och leverera panelen till oss, s& monterar vi den pé din nya

port. Vi kan ocksa erbjuda plétbeklidda portar.
Vipporten levereras firdigjusterad, helt klar for inmontering.
Portbladets skenor ir det enda som behéver monteras.
Borrhilen ir gjorda, du skruvar bara fast skenorna med de
medfoljande bultarna, enkelt och smidigt.

Det finns tvé fabrikat av automatiska portéppnare som vi kan
rekommendera till vipporten. Det ir dels Atodor’s Liftmaster LM
800 samt Aperto’s Aperto Summer Duo 500 eller
Aperto Summer Duo 650 SL.

VIiPPORTEN

MATT
Bredd: (min) 1500 mm - (max) 4000 mm
H6jd: (min) 1800 mm - (max) 2350 mm

I SOLERING

40 mm cellplast.

BEKLADNAD

Panel av gran (finsagad yta) samt furu, ek eller teak.
Kan &ven levereras med platbekladnad.

K AR M

Massiv furu 58x105 mm (kvistgenomslag / genom-
blédning av terpentin kan férekomma efter ev behandling).
Vinkeljarnskarm 2x55x95 mm, finns i tre olika utférande (se sid 11).

FARG

Som standard levereras porten med obehandlad panel.
Pa granpanel kan kulér valjas enligt NCS-skalan.

TILLVATL

Glasurtag i olika varianter.
Gangdorr i porten.

PORTAUTOMATIK

Bestalls separat.

HANDTAGS -LAS

Levereras med Fix handtag 700
exkl lascylinder.

FJADERBROTT il
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Vipporten i standardutférande 25-21.
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Matten &r fran en 25-21 port.

1905 mm
Fritt inkérningsmatt.
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SLAGPORTEN

Slagporten ir den port som varit med lingst
och den har alltid varit en populir port som passar pd de flesta stillen.
Enkel att inmontera och litt att justera. Man ppnar den som en dubbeldérr.
Den har tre robusta gingjirnsupphingningar.
Portblad och karm levereras hopmonterade frin fabrik.

Slagport standard 25-21 gran, malad i NCS-kulér, med glasurtag 940x558mm. Monterad i garagenedfart.

SLAGPORTTEN

MATT
Bredd: 1700mm (min)-3500mm (max matt med alu.stom)
Hojd: 1800mm (min)-3500mm (max matt med alu.stom)

I SOLERING

40 mm cellplast.

BEKLADNAD

Panel av gran (finsdgad yta) samt, furu,ek eller teak.
Kan &aven levereras med platbekladnad.

K AR M

Massiv furu 58x105 mm (kvistgenomslag / genomblédning av
terpentin kan férekomma efter ev behandling).

F ARG

Som standard levereras porten med obehandlad panel.
P& granpanel kan kulér valjas enligt NCS skalan.

TILLVAL

Glasurtag i olika varianter.

HANDTAGS -LAS

Levereras med ASSA 565 (tillval ASSSA 2002)
exkl trycke och lascylinder. HABO garagerigel.
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Sl agport
Fiskbensménstrad
gran/furu

(Finns dven med
glasurtag)
modulmatt

24-20

24-21

25-20

25-21

Sl agport
Stdende gran/furu
modulmatt

24-20

24-21

25-20

25-21



SPECIAL

Vill du ha en port som ingen annan har?
P4 bestillning kan vi ta fram EdsbyPorten i andra storlekar och panelutféranden.
Du kan 3 en port som ir dnda upp till 4 meter bred!

Hir har du alltsd méjligheten att specialkomponera din egen port med paneler, inglasningar, firger och matt.
Liter det intressant ! ... skissa ner dina 6nskema3l och 13t oss skota resten...
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Dubbla Vipportar fiskbensménstrad 25-21.

T ot : Vipport
Staende gran/furu
med gangddrr
S PECI AL Max 40-22
i (| &
MATT VIPPORT el ““1
Bredd: 1500mm-4000mm :
Hojd: 1800mm-2350mm '
|

MATT sLAGPORT |

|
Bredd: 1700mm (min)-3500mm (max matt med Alu-stomme) i I
Hojd: 1800mm (min)-3500mm (max matt med Alu-stomme) .

Vipport

I S OLERTING Stéendae grqn/furu - | ‘
med gangddrr

40 mm cellplast. e

BEKLADNAD

Panel av gran (finsdgad yta) samt, furu, ek eller teak.
Kan &ven levereras med platbekladnad.

K AR M
Massiv furu 58x105 mm (kvistgenomslag / genomblédning
av terpentin kan férekomma efter ev behandling).
F ARG

Som standard levereras porten med obehandlad panel.
Pa granpanel kan kulér valjas enligt NCS-skalan.

TILLVAL

Glasurtag i olika varianter. S OI agport E x k“ |”U‘ S 1V )
Gangdarr i vipport. Stdende gran/furu Port for‘ flnsmakafe .
glasurtag 940x558mm Porten tillverkas fér hand.
Monteras med romber som
PORTAUTOMATIIK skruvas fast i aluminium-
stomme.

Endast till vipport, bestalles separat. 9



... FLER OBJEKT

For storre objekt, som exempelvis oisolerade radgarage, finns EdsbyPorten i ett enklare utforande med beteckningarna
OEV panel (granpanel, finsdgad yta) och OPE-plat som ir oisolerade. Dessa har beslag som den vanliga EdsbyPorten,
bortsett frin att den inte har ventiler och sliplist. Yeterbeklidnaden av tripanel eller

profilerad stdlplit. Ytbehandling (tr) enligt NCS skalan av ticklasyr (endast utsida och karm).

OPE portar i plat.

OB JEKT

MATT
Kundanpassade matt.

I S OLERADE
GVP. Varm - kallgarage portar.

O1I SOLERADE
OEV, OPE.

BEKLADNAD

Gran, furu, plat.

K AR M
Massiv furu 58x105 mm (kvistgenomslag / genomblédning av
terpentin kan forekomma efter ev behandling) eller vinkel-
jarnskarm 2x55x95 mm som finns i tre olika utféranden (se sid 11).

F ARG

Travit obeh levereras som standard. Granpanel malas enligt
NCS-skalan med tacklasyr. Plat enligt SSAB’s standard kulorer.

PORTAUTOMATIK

Bestalls separat.

I NKORNINGSMATT

Med trakarm, karmyttermatt (bredd) -260 mm.
(Ex. KYM 2480-260= 2220 mm fritt inkdrn. matt) Med vinkeljarns-
karm, karmyttermatt (bredd) -120mm. H6jd karmyttermatt -180 mm.

ar ‘\tr'ix.

OEV port

O EV

granpane
Objektport oisolerad
med sparkplat.
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Objektport oisolerad med
aluminiumstomme,endast
beklddd utsida med plat
(med vinkeljdrnskarm).




OPE portar i plat.

Om det vid utbyte av portar ir svirt att demontera
befintlig karm, pa grund av t ex infistningen, kan vir
vinkeljirnskarm anvindas, som d fists mot den gamla
karmen. Vid nybyggnation kan vinkeljirnskarm anvindas
direkt mot en regel. Med vinkeljdrnskarmen bibehalls

storsta méjliga inkdrningsbredd i garaget.




BASTUDORRAR

EdsbyPortens bastud6rrar bygger pi en stomme av massiv gran och fyrkantsrér av stil.
Beklidnaden #r av granpanel, bdde in- och utvindigt. Vindbar, héger / vinster.

BD . ! |
Granpanel badde in- och i | : r-.] 14 | 4
utvandigt. = - —rn | ||
BDG Wb = =)
Férsedd med tvéa I+ — - =1
vertikala glaséppningar. -
BDGL

Helglasad dérr,
ré6kfdrgat glas.

TEKNISK INFORMATION UTFORANDE DORRBLAD:

BASTUDORR, BD, BDG och BDGL Stomme av massiv gran samt ramkonstruktion
av 22 x 22 mm fyrkantsrér av stal. Isolering av

Vi forbehiller oss ritten till eventuella konstruk- mineralull. Ut- och insida klidd med ca 80 mm

tionsindringar. Draghandtag i tri medféljer. bred granpanel. Dérrbladstjocklek 55 mm.

DIMENSIONER: karmyttermitt UTFORANDE DORRKARM:
7-19= 690 x 1880 mm Karm och troskel av gran.
7-20= 690 x 1980 mm
8-20= 790 x 1980 mm GLASNING:
Glasdppningar forsedda med 4 mm enkelglas.
EF YTBEHANDLING: Helglasad dérr med hirdat glas.
Bastudérrarna levereras obehandlade.
Den sida som sitter in mot bastun skall BESLAGNING:
inte ytbehandlas. Utsidan kan mélas, laseras 3 st “snapp-in-gdngjirn” varav det mittersta 4r ett
eller behandlas pa annat sitt. fjadrande gingjirn.
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GARAGEPORTOPPNGRE
-LYXEN ALLG KGN UNNGA SIG

ur bra det 4n dr med
rageportar, dom ska indd dppnas
er stingas, ibland flera ginger om
gen och dven om porten ir litt-
pnad innebir det indi en besvi-
nde procedur med i - och urstig-
ng i bilen, speciellt om det ir
skvider. Med en Lift Master 6pp
porten litt och bekvimt med
knapptryckning pé fjirrkontrol-
. Lift Master har en mycket
iftsaker konstruktion och ir dven
rustad med sikerhets-automatik
m gor att porten stoppas om den
oter ett hinder, t.ex. lekande
n. Fjirrkontrollen kan dven
vindas som nédstopp.

utforlig monteringsanvisning
edféljer varje 6ppnare, dir Ni

ilv klarar alla arbetsmomenten. IR #
Lift Master fjirrkontroll som litt skots fran bilen.

1

Kodlds dppnare, for utviin- Kontrollpanel, for inviin-
dig montage. dig montage.



Vart kvalitetstankande

Sedan 2005 finns nya, gemensamma krav for att kunna kvalitetsmirka med en si kallad CE-mirkning.
CE-mirkning har i huvudsak fem sikerhetskrav: mekanisk stabilitet med krav pd vindlastmotstind,
vertikalt giende portar skall ha ett nedfallsskydd, krossnings-, klipp- och indragningsrisker ska konstrueras
bort, skirskador ska inte kunna ske, porten ska inte generera oférutsedda och okontrollerade rérelser.

e anniart nte.

&
Wipportat “M\Mra
\emeoet | b M

e
. Akeuella BYS® P P —
Urdrag fra® o
I provningsanstaltens testrapport kan Ni se att var port fict mycket fina virden. it e £
Vart motto 4r, att Ni som kund, skall kinna Er trygg med var produke i genera- e
. o oo /B0 DR P . - @ o I i iy il Y G
tioner framdt. Dirfor kan vi limna goda garantier for vdra produkter. P4 vipporten, — iz=mm— el st e

limnar vi livstids garanti mot fjiderbrott, 10 rs garanti pa dvriga beslag, tvé drs
funktions/behandlingsgaranti om Ni f6ljt vira rekommendationer i skétselanvis-
ningen. Samtidigt med provningen hos SP gjordes ett livscykeltest (6ppn/sting)
ddr var port under 280 dygn gjorde 201 600 cykler innan testet avslutades.
Porten var da fortfarande helt funktionsduglig.

Bestimning av lufttithet, motstind mot vattenintringning, motstind mot vindlast, mitning av
kiimkrafter och siker fppning.

Testvirden fiir vipport EdsbyPorten

Klimkraft specificerad i EN 12453
(Poridppnare Liftmaster LM 800 och
Sommer Duo 500 och 650 51 dessa
uppfvller kraven | EN 12453)

Lufitithet klassificering enligt EN 12426 klass 2
Motisthnd mot vattenintringning klassificering enligt EN 12425 klass 3
Motstlnd mod vindlasi klnssificering enligt EN 12424 klass 5

{Provet mot vindlast avbrits vid ett inre tryck pd 1650 Pa
inga synliga deformationer noterndes efter provet)!

” Det finns inget krav enligt svensk lag att portar skall CE-miirkas, déiremot en stark rekommendation for konsumenternas skull”

14
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gjort ratt val...
och att just

vi far bli din
leverantor...

K&terférsﬁlj are

EDBYPORTEN AB

Portgangen 5

828 30 EDSBYN

TEL: 0271-588 80 FAX: 0271-588 89
e-post: edsbyporten@helsingenet.com

/ webb: www.edsbyporten.se

Fotoreklam Edsbyn. Tryck: Bok och Tryck Bollnds 2008-08
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