
STARDÖRREN®

 MODULMÅTT  KARMYTTERMÅTT, MM  DÖRRBLADSMÅTT, MM

 ENKELDÖRRAR, TÄTA

 M 7 x 20 – 21 690 x 1990 – 2090 625 x 1940 – 2040
 M 8 x 20 – 21 790 x 1990 – 2090 725 x 1940 – 2040
 M 9 x 20 – 21 890 x 1990 – 2090 825 x 1940 – 2040
 M 10 x 20 – 21 990 x 1990 – 2090 925 x 1940 – 2040

 ENKELDÖRRAR, GLASÖPPNING, SAMTLIGA MODELLER

 M 8 x 20 – 21 790 x 1990 – 2090 725 x 1940 – 2040
 M 9 x 20 – 21 890 x 1990 – 2090 825 x 1940 – 2040

 PARDÖRRAR (MED SIDOPARTI), TÄTA OCH MED GLASÖPPNING

 M 12 x 20 – 21 1190 x 1990 – 2090 725 + 398 x 1940 – 2040 
 M 13 x 20 – 21 1290 x 1990 – 2090 825 + 398 x 1940 – 2040

 PARDÖRRAR (LIKA DÖRRBLAD), PARDÖRRAR, TÄTA OCH MED GLASÖPPNING

 M 13,3 x 20 – 21 1317 x 1990 – 2090 625 + 625 x 1940 – 2040
 M 15,3 x 20 – 21 1517 x 1990 – 2090 725 + 725 x 1940 – 2040
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Stardörren® – Slät. Stardörren® – Blidö.

Stardörren® – Åland.

Samtliga Stardörrar® har symmetriska dörrblad 
(d v s vändbara). 

Stardörren® Slät

Stardörren® Singö Stardörren® ÅlandStardörren® Blidö

Stardörren® är en lätt innerdörr i hög kvalitet 

som uppfyller alla standardkrav. Stardörren har 

en klassisk design i modernt snitt, som passar 

lika bra till stilmöblerna som den senaste trend-

soffan. Den finns i fyra modeller – Slät vit, Blidö 

med sina rena och enkla linjer, Singö som har 

tre formpressade speglar och till sist Åland som 

har fyra formpressade speglar. Samtliga modeller 

levereras vitmålade, som enkeldörr eller pardörrar, 

med eller utan glas. 

SAMTLIGA MODELLER AV STARDÖRREN® ÄVEN ENLIGT GAMMAL STANDARD

För dig som renoverar ett äldre hus finns Slät vit, Blidö, Singö och Åland i gammal 
byggstandard, d v s med dörrbladsmått med höjd 1915 och 2015. Dessa dörrar pas-
sar till karmar med tappbärande gångjärn. Med mellangångjärn anpassas dörren till 
din befintliga karm. Du behöver inte byta ut karmen utan hänger på det nya dörr-
bladet i befintlig karm. Alla nytillverkade dörrar levereras med snap-in gångjärn, 
som finns i de flesta hus byggda från 1972 och framåt.

Stardörren® – Singö.
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